
Rollform Design Software

Diskretisierungsvorschau: An kritischen Stellen wie Biegezonen und an der Bandkante wird die Elementzahl verdoppelt

Was ist neu? - Version 6.2 64bit

FEM: Automatische Verfeinerung an kritischen Stellen

Da in Biegezonen und auch an den Bandkanten das Profil in 
der Regel stärker verformt wird, kann die Diskretisierung an 
diesen kritischen Stellen verdoppelt werden. Dies verringert die 
Rechenzeit, wenn lange Streckenelemente vorhanden sind, die 
weniger Verformungsarbeit benötigen.

Weitere Neuerungen

Finite-Elemente-Simulation:

 FEM-Ausgabefenster übersichtlicher durch Baumstruktur.
 Verbesserte Protokollierung des Ausgabefortschritts.
 Bei längeren Blechen wird der Stich aus der Profilblume in 

allen Rollengerüsten angezeigt, die Blechkontakt haben.
 Diskretisierungsvorschau mit Explorer und Buttonleiste; 

die Vorschaulänge kann separat gewählt werden.
 Fehler behoben: Die Simulation in Imperial ist nun 

funktionsfähig.

Profilkonstruktion:.

 Import DXF und Import ActiveX: Erweiterung auf 
geschlossene Polylines und Erweiterung auf 
AcDb2dPolyline.

 Fehler behoben: Falsche Bandbreite, wenn PS in P 
geändert wird. Einträge hinter P bleiben unberücksichtigt.

CAD-Schnittstellen:

 SolidEdge: Texthöhe für Rollennummer und Sach–
nummer wird nach CAD übertragen.

Bedienoberfläche:

 Pfad-/Dateiauswahldialoge auf Vista-Layout umgestellt.
 Fehler behoben: Bei Imperial Maßtexte nicht identifizier-

bar.

Spanische Version

Novedades para todos los diseñadores de perfilado 
hispanoparlantes: La nueva versión 6.2 64bit del software de 
diseño de perfilado UBECO PROFIL está ya disponible en 
español. Tanto la interfaz de usuario con todas las funciones 
de menú como los cuadros de diálogo están en español.

También el fichero de ayuda de PROFIL y el Manual de 
Usuario de PROFIL están traducidos al español

Weitere Informationen: www.ubeco.com


